
AUTOM GEN

CENTRE D ’ INTÉRÊT CH-FONC
MODÉLISER ET SIMULER UN SYSTÈME HYDRAULIQUE.

DÉTERMINER L’ INFLUENCE DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS D’ UNE CHAÎNE HYDRAULIQUE.

PROBLÉMATIQUE :
Entre la source d’énergie et les actionneurs principaux d’une chaine fonctionnelle
s’articulent différents composants dont les rôles sont spécifiques. Ainsi, quand certains
s’occupent de distribuer l’énergie, d’autres peuvent la limiter, la bloquer, en réduire le
débit.

L’objectif de ce Tp est de mettre en évidence ces composants dans le cas de la commande
hydraulique des gouvernes de l’A380.

1 Prise en main de Automgen

Q - 1 : Ouvrir le document joint "exemple.agn". Le
simuler.

Q - 2 : Cliquer sur chacun des composants pour dé-
couvrir leurs différentes variations.

Q - 3 : Inverser les positions 1 et 3 du distributeur.
Constater le changement lors de la simulation.

Q - 4 : Faire varier le limiteur de débit en prenant 5%
et 75%.

Q - 5 : Régler le débit à 100% mais placer un verin à
une seule tige. Quelle différence y a-t-il entre le temps
de sortie et le temps de rentré de tige ?

Q - 6 : Construire un schéma hydraulique permettant
le pilotage d’un vérin simple effet.

2 Commande des gouvernes de l’A380

Q - 7 : Compléter le schéma hydraulique ci-après.

On prendra des commandes manuelles pour chacun des distributeurs.

Q - 8 : Décrire le fonctionnement du système en vous aidant des simulations.
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