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•
diagram

m
e

d’exigence
(

req)
:D

oser
un

fluide
Exigences Exigences[Paquet] req [  ]

«block»

M?canisme de transformation de mouvement

Id = "1.6"

Text = "On souhaite pouvoir 

acquerir les ?volutions 

temporelles de la pression 

et du d?placement du 

piston ; et mesurer 

visuellement la pression et 

le d?bit de fluide dos?"

«requirement»

Acquerir les grandeurs 
physiques

Id = "1"

Text = "Permettre de doser 

un volume de fluide 

contenu dans le reservoir 

en minimisant fuites et 

pollution"

«requirement»

Doser un fluide

Id = "1.2"

Text = "Le fluide doit ?tre 

v?hicul? sans fuites"

«requirement»

Contenir le fluide v?hicul?

Id = "3"

Text = "Suffisant pour une 

application 

pharmaceutique"

«physicalRequirement»

D?bit maximum 240 L/h

Id = "5"

Text = ""

«physicalRequirement»

Pression maximale 10 bar

Id = "1.4"

Text = "Le d?bit doit ?tre 

r?glable entre 0 et 240 L/h"

«requirement»

Contr?ler le d?bit

Id = "1.1"

Text = "Le fluide est stock? 

? vie et utilis? en circuit 

ferm? dans le cadre du 

laboratoire de S2I"

«requirement»

Stocker et isoler le fluide

Id = "1.5"

Text = "On doit pouvoir 

r?gler la pression du fluide 

refoul?"

«requirement»

Contr?ler la pression

Id = "2"

Text = "Le volume du 

r?servoir est suffisant pour 

l'utilisation au laboratoire 

de S2I"

«physicalRequirement»

Volume maximum

Id = "1.7"

Text = "?tanch?it? 

maximale"

«requirement»

Ne pas polluer ni ?tre pollu?

Id = "1.3"

Text = ""

«requirement»

Mettre en mouvement le 
fluide

values

d_coulisseau
sensibilit? = 0.2V/mm

DonnerValeurPosition()

«block»

Capteur de d?placement

parts

 : Capteur de d?placement

«block»

Piston

DonnerValeurPression()

values

sensibilit?

«block»

Capteur de pression

«block»

Soupape de retenue

values

Graduations = 0.01L
Volume 3.5L

«block»

?prouvette gradu?e

«block»

Vanne d'isolement

«block»

Moteur

values

graduation vernier

«block»

came

values

Volume = 60L

«block»

r?servoir

«block»

Canalisations

«block»

Manom?tre

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«refine»«refine»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«refine»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy»

«satisfy» «satisfy»«satisfy»
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• diagramme de définition de blocs (bdd) :
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• diagramme de blocs internes (ibd) : Point de vu global
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